2025年盘锦市区域河流断面水质

及总氮考核实施办法

为进一步深入打好水污染防治攻坚战，推进水环境质量和近岸海域水质巩固提升，压实生态环境保护管理责任，特制定本实施办法。

一、考核目的

建立域内河流（全流域在同一辖区内的河流进行单一断面考核）断面水质及总氮监测考核通报制度，督促形成定期调度、各司其职的长效工作机制，构建上下游、左右岸、干支流联动的全流域治水格局，促进全市水环境质量和近岸海域水质巩固提升。

二、考核内容

（一）全市9个国、省考断面按照生态环境部和省生态环境厅规定的监测、考核和河流断面污染补偿办法执行；断面责任主体依据《关于落实盘锦市大气和水环境质量目标包保责任制度的通知》（盘环整改办发〔2020〕25号）。

（二）根据上一年水质监测数据、水质达标情况、例行巡查问题和“十四五”河流断面水质考核目标等要求，设定2025年15条河流的14个市级水质考核断面和22条河流31个入海河流总氮考核断面监测点位及考核目标，并按照本办法实施监测、考核和通报（见附件）。

（三）水质考核指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷共4项，总氮考核指标为总氮共1项。根据河流及近岸海域水质变化趋势，适时增加相应的特征污染物考核指标或增加监测频次。

三、考核办法

每月开展一次例行监测，区域河流断面水质考核评比方法参照《城市地表水环境质量排名技术规定》（环办监测〔2017〕51号），各县区按照4项污染物指标的水质综合指数由低到高正排名，具体计算方式如下：

县区水质综合指数计算采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的4项指标，包括：化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。

先计算出各县区考核断面各单项指标浓度的算术平均值，再核算出单项指标的水质指数，最后综合计算出县区的水质综合指数CWQI县区。

1.单项指标的水质指数

用各单项指标的浓度值除以该指标对应的地表水Ⅲ类标准限值，计算单项指标的水质指数，如下式所示：
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式中：为第i个水质指标的浓度值；

为第i个水质指标地表水Ⅲ类标准限值；

为第i个水质指标的水质指数。

2.县区水质综合指数

根据各单项指标的CWQI，取其加和值即为各县区的CWQI，计算下式所示：
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为县区水质综合指数；
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为第i个水质指标的水质指数；

n为水质指标个数。

入海河流总氮考核以2020年河流断面总氮年均浓度作为考核目标。

四、考核应用
（一）可依据市政府绩效考核办法，将水质综合考核纳入评比指标，定期对县区实施考核评分。

（二）对考核排名、断面水质、超标风险分析研判，实施断面水质考核结果通报机制。

（三）定期将各县区考核断面水质综合指数排名情况报告盘锦市中央生态环境保护督察整改工作领导小组，由属地县区人民政府组织分析研判，限时制定并落实相关整改方案。

五、水质激励补偿资金核算

按照断面水质监测结果，核算2025年市级河流断面水质补偿和激励资金，若因属地监管不力引发突发水环境事件，则取消该辖区水质激励资金。

补偿资金依据污染最重情形确定。市级支流断面水质指标劣于考核目标一个水质类别，补偿资金50万元，递增劣于一个水质类别增加50万元。对劣于V类水质的断面，按当月各超标因子超标倍数乘以10万元的补偿基数累计计算。总氮指标按当月总氮浓度超标倍数乘以补偿基数单独核定补偿资金，其中断面总氮补偿基数为10万元。对省级及以上生态环境保护督察或其他行政执法抽查抽测过程中发现断面水质及总氮超标的，重新核定补偿资金，当月不累罚。

激励资金根据各县区、经开区年度断面水质改善率（断面年度水质类别高于考核目标的断面数量/辖区考核断面数量）和总氮负增长率（总氮考核断面年度总氮浓度低于考核标准的数量/总氮考核断面数量）平均值的2倍作为激励金比例，将年度扣缴的补偿金进行返还。

返还后结余的资金作为市统筹资金，用于全市水污染防治工作。

六、信息公开

断面水质综合考核结果，经市政府同意后可通过政府网站等新闻媒体向社会公开。

附件：1.2025年盘锦市河流水质考核断面表

      2.2025年入海河流总氮考核断面表

附件1
2025年盘锦市河流水质考核断面表

	序号
	河流名称
	断面名称
	责任主体
	水质目标
	断面类别

	1
	辽河
	盘锦兴安
	盘山县
	Ⅳ
	国考

	2
	辽河
	曙光大桥
	兴隆台区
	Ⅳ
	国考

	3
	辽河
	赵圈河
	大洼区
	Ⅳ
	国考

	4
	绕阳河
	胜利塘
	兴隆台区
	Ⅳ
	国考

	5
	绕阳河
	鱼圈沟漫水桥
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	6
	小柳河
	大板桥
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	7
	小柳河
	闸北桥
	双台子区
	Ⅳ
	省考

	8
	一统河
	粮文线桥
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	9
	一统河
	中华路桥
	双台子区
	Ⅳ
	省考

	10
	太平河
	305国道桥
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	11
	太平河
	新生桥
	双台子区
	Ⅳ
	省考

	12
	螃蟹沟
	于岗子桥
	兴隆台区
	Ⅴ
	省考

	13
	六零河
	后郭家屯桥
	盘山县
	Ⅴ
	市考

	14
	六零河
	兴油街桥
	兴隆台区
	Ⅴ
	市考

	15
	清水河
	清水河闸
	大洼区
	Ⅳ
	省考

	16
	赵圈河排干
	挡潮闸
	大洼区
	Ⅴ
	市考

	17
	双绕河
	外环桥
	双台子区
	Ⅳ
	市考

	18
	双绕河
	102省道双绕河桥
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	19
	锦盘河
	308省道锦盘河桥
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	20
	西沙河
	腰铺
	盘山县
	Ⅳ
	市考

	21
	驾掌寺河
	腰屯桥
	大洼区
	Ⅴ
	市考

	22
	接官厅排干
	接官厅排干闸
	大洼区
	Ⅳ
	市考

	23
	西榆河
	滨海公路桥
	大洼区
	Ⅴ
	市考


附件2
2025年入海河流总氮考核断面表

	序号
	河流名称
	断面名称
	所在县区
	考核标准
（mg/L）

	1
	辽河
	盘锦兴安
	盘山县
	4.15

	2
	
	曙光大桥
	兴隆台区
	4.15

	3
	
	赵圈河
	大洼区
	4.15

	4
	小柳河
	大板桥
	盘山县
	2.91

	5
	
	闸北桥
	双台子区
	2.91

	6
	一统河
	粮文线
	盘山县
	4.15

	7
	
	中华路桥
	双台子区
	4.15

	8
	太平河
	305国道桥
	盘山县
	2.84

	9
	
	新生桥
	双台子区
	2.84

	10
	螃蟹沟
	于岗子桥
	兴隆台区
	4.15

	11
	六零河
	后郭家屯桥
	盘山县
	2.73

	12
	
	兴油街桥
	兴隆台区
	3.83

	13
	清水河
	清水河闸
	大洼区
	3.19

	14
	赵圈河排干
	挡潮闸
	大洼区
	3.65

	15
	三排总
	南小线桥
	大洼区
	3.65

	16
	绕阳河
	鱼圈沟漫水桥
	盘山县
	3.23

	17
	
	胜利塘
	兴隆台区
	3.23

	18
	双绕河
	外环桥
	双台子区
	3.23

	19
	
	102省道双绕河桥
	盘山县
	3.23

	20
	锦盘河
	308省道锦盘河桥
	盘山县
	3.23

	21
	接官厅排干
	接官厅排干闸
	大洼区
	3.77

	22
	西沙河
	腰铺（高速公路桥）
	盘山县
	3.23

	23
	南屁岗子河
	兴辽路桥
	盘山县
	1.98

	24
	雁河
	含章湖闸
	辽滨经开区
	4.15

	25
	红旗沟
	滨海大道桥
	大洼区
	2.73

	26
	
	华锦路东桥
	辽滨经开区
	2.73

	27
	女儿沟
	女儿沟闸
	大洼区
	2.96

	28
	小道子河
	小道子河闸
	盘山县
	3.10

	29
	潮沟河
	潮沟河闸
	盘山县
	3.10

	30
	双井子河
	二界沟东桥
	大洼区
	3.10

	31
	西榆河
	滨海公路桥
	大洼区
	3.10
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